
För mer information om vaccumlyft och telfrar kontakta Bloms
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Vakuumlyften
Klarar att lyfta de flesta material och utföranden, till och med där det är ojämna ytor,

ex.vis stenplattor, säckar, rullar, tuber och mycket mer.

En lågbyggd svivel roterar lyftslangen 360° oavsett last. 
Utrustad med backventil som stängs vid strömavbrott, 
lasten sjunker kontrollerat till golvet. Vakuumpumpen är
utvecklad för problemfri drift, år efter år. 
Filterburkar i standard eller högeffektsutförande för t.ex 
dammiga miljöer. Rostfritt utförande för renrumsområden. 
Explosionskyddad motor finns att tillgå som tillval.

Vajertelfrar 
Minitelfern är en ergonomiskt utformad
och mycket användningsbar telfrer där man
hanterar små laster och har behov av steglös
hastighet. Mycket lämplig vid monterings
resp. packningsplats för ex.vis hantering av
plastbackar m.m. 

Tekniska data 
Max kapacitet: 80 kg 
Dim överdel: 430x280x270 mm 
Spänning: 230 V, 50/60Hz 1 fas 
Lyfthöjd: 2500 mm 
Dimensioner: 890 mm inkl. krok 
Lyfthastighet: 0,35 m/sek. 
Vikt: 18 kg 
Hastighetsregl: Steglös 
(Levereras i grundutförande med krok.) 
Art nr ................................PT-TH80

Vakuumlyft - teknisk information 

Modell VM 80 VM 100/120/140 VM 160/180 VM 200/230 VM 250 VM2160/2180 VM 300 

Lyftkap. kg 20 30/40/50 30/40/50 60/80 60/80 100/120 100/120 180 120 160 270 
Lyftsl.längd. mm 2000 2500 4000 2500 4000 2500 4000 2500 2500 4000 2500 
Lyftsl.diam. mm 80 100/120/140 100/120/140 160/180 160/180 200/230 200/230 250 2x160 2x180 300 
L. max, mm 2240 2670 4170 2690 4190 2690 4190 2690 2630 4130 2690 
L. min, mm 740 870 1570 890 1590 990 1790 1190 830 1530 1190 
Lyfthöjd, mm 1500 1800 2600 1800 2600 1700 2400 1500 1800 2600 1500 
Lyfthastighet Steglös på samtliga 0 - 1 m/sekund 

Art nr .......................................................................................................Samtliga lyftar offereras efter kundönskemål
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Kättingtelfrar 
För större vikter används kättingtelfrar med
tvåstegs hastighet, vilka klarar upp till 4000
kg. Dessa telfrar har självbromsande moto-
rer, kätting av stål klass 80, lastkrok av
hejarsmitt härdat stål av högsta kvalitet och
försedd med säkerhetsspärr. De är försedda
med överlastskydd i form av slirkoppling,
vilket också fungerar som gränslägen. 

Tekniska data 
Kontakta bloms för mer information om
olika telfrar, vagnar mm. 

Upphängningsanordningar: Ögleupp-
hängd, skjutlöpvagn, haspeldriven eller
elmotordriven. 
Art nr ..............offereras enl. önskemål

Vakuumpumparna är högeffektiva, lågkonsumerande 
maskiner med lång livscykel. Går att få med olika 
uppställningsalternativ, väggfästen, ljuddämpande kåpor osv. 

Telfrar
Från 80 kg upp till 4000 kg. 

VACCUMLYFT/TELFRAR
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Pelar och väggsvängkran 
För smidig och precis manövrering av lyft-hjälpmedlen såsom vaccumlyftar, ellyftar mm, 

så kan dessa svängkranar med fördel användas. Stålarmarna går att få i längder emellan 2-7 meter och klarar 50-1000 kg.
Aluminiumkranarna klarar vikter upp till 125 kg och går att få i längder upp till 6 meter. 

Fler varianter finns än vad som visas här. 
Man kan montera svängarmarna på stolpar eller med väggfästen för att kunna täcka ett stort arbetsområde. 

1. Svängkran i alu. 2. Lågbyggd 3. Svängkran i alu. 4. Understagad 5. Pelar kran 6. Väggsväng-
Väggmonterad svängkran i alu. Pelarmonterad svängkran i stål. i stål. kran i stål.
Max: 125 kg Max: 40 kg. Max: 125 kg. Max: 80 kg. 63-1000 kg 63-1000 kg
Akt.område 180° Akt.område 240° Akt.område 240° Akt.område 240° Akt.område 240° Akt.område
Konsol: Konsol: 300 mm Konsol: Stand. höjd pelare Höjder: 3-4 m. 180°.
575/860 mm. Stand. höjd pelare 575/860 mm 3130 mm. 

3000 mm. Stand. höjd pelare 
3610/3840 mm. 

Svängkranar i aluminium: 

Belastning ...........Armlängd 
upp till 40 kg ...upp till 6 m 
upp till 80 kg ...upp till 5 m 
upp till 125 kg .upp till 3 m 

Art nr ...............offereras

Svängkranar i stål: 

Belastningar: 50 - 1000 kg. 
Armlängder: 2 - 7 meter. 

Art nr ...............offereras

Traverssystem upp till 1500 kg 
Bloms traverssystem kan monteras i takkonstruktionen eller i portaler. 

Alla system kan levereras i lågbyggt utförande för arbetsområden med låg takhöjd. 
Finns i aluminium alternativt stål. 

System LR 86/113 Aluminium ÖÖ

Punktbelastning i kg på den horisontella
axeln. Vertikala axeln ger respektive profiltyps
maximala upphängnings avstånd i meter. 

Flerbalkssystem för tyngre laster.

System LR 120/170 stålprofiler 

Enkelbana. För dimensionering 
se belastningsdiagram. 

Tvåbalks aluminium traverssystem är
ett mycket flexibelt system för 
lättare vikter som täcker stora ytor. 

Om arbetsytan är en rak linje är 
Bloms enkelbana en perfekt lösning. 


