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Ostforpackningsmaskin 2102 (t.h.) integrerad med en Ostforpackningsmaskin 2102 med lyftvagn
tejpmaskin. Maskinen viker ihop lidan, ostpaket fylls som #r utrustad med styrplatar och fotoceller
i manuellt tlls den integrerade vigen visar ritt vike. vilket gér den till ett mobilt arkmagasin.
L&dan fors direfter in i tejpmaskinen.

Bloms arbetar for att utveckla sa ergonomiska arbets-
platser som mgjligt. Alla vara maskiner &r CE markta.

Hir hiftas tva
rondellark ihop
och blir till slut en
bobin for kablar,

slangar etc.

Hiftmaskinen 2103
ir utvecklad och
framtagen av Bloms.
Tillsammans med
kunden har vi gtt
igenom alla forutsitt-
ningar och krav.

Maskinen ir helt
luftstyrd.

Som totalleverantér
kan vi dven leverera
héglyftande gaffel-
vagnar, pallhante-
ringoch arbetsplats-
mattor.

for arbetsplatsférslag ring Bloms 033 - 15 70 75




ARRETCRAORD/PACKCTATIONER

Allt utvecklings och konstruktions arbete sker med hjilp av
moderna 3D-CAD program. Utvecklingen gérs pd Bloms.

Packstation 7125 for ostar. Tvd personer packar ostar i kartonger som viks med hjilp av en halvautomatisk vikfixtur.
Bloms har hir levererat bandtransportér, vikfixtur, tva stycken héj och sinkbara arbetsplattformar, arkmagasin, pusher
samt tvd drivna rulleransportérer. Utrustningen ir tillverkad i elpolerat rostfritt stdl.

Packstation for rojsdgar. Arken ligger i ett 2 meters magasin. Arken lyfts
upp allt eftersom hiimtaren plockar ner dem till vikfixturen. Ladan viks
halvautomatiskt. Personalen ligger i de produkter som skall vara med och
tejpar sedan igen l&dan.

Stationen ir projekterad efter kundens férutsittningar och specialanpassad for

uppgiften.

Bloms stdr hir for projektering, konstruktion, tillverkning samt installation.

www.bloms.com




Pallyftare/staplare ett ergonomiskt hjilpmedel som idven finns i rostfritt utférande.
Pallyftare och staplare har ett vildigt brett anvindningsomrade, pa denna sida skall vi lite
kortfattat forsoka ge er idéer pé vilka ergonomiska fordelar dessa kan erbjuda Er.

De kan lyfta pallar m.m. och vrida densamma for enkel urplockning, lyfta och témma fat,
plocka upp rullar ifrin pall och underlitta att fi in dem i maskiner.

Det ir nistan bara fantasin som sitter stopp for anvindningsomradet.

For mer info se pallhantering och pallvinkling.

Det finns olika sitt att bygga upp arbetsplatser
pa for att fi dem mindre krivande fysiske, t.ex:
Att arbetshéjden kan anpassas sd att arbetet
sker i bra arbetsligen, d.v.s att lasten skall befin-
na sig nira kroppen, mellan mitten av laret och
armbdgen. Detta for att undvika vridning och
béjning av ryggen.

Att avstandet under hela lyftet, frin det att
godset greppas tills den sitts ner, 4r s& korta som
mojligt.

Att hjilpmedlen ir utformade med hinsyn till
arbetsforhallanden och till anvindaren.

Gaffellyftvagnar gar

ocks3 att fi med inte-
grerat vig element for
enkel avldsning.

Gaffellyftvagnarna finns ligbyggda, forsedda
med vigar, utrustade med kranarm, flakférsedda,
justerbara breddmdtt pa benen, vinklingsbara,
sjialvgdende och mycket mer. Sjilvklart gar det
att f3 det mesta dven i rostfritt.

Bloms har ergonomianpassade produkter




Lyftvagnar kan anvindas till en mingd olika lyft och vridrorelser.

Det ir ett enkelt och smidigt hjipmedel for att lyfta/flytta ex.vis plastlador, mjslkpaket,
materialrullar, lidor och dven f6r att tippa exempelvis tunnor/kirl med firg/mat i.
Anvindningsomrddena begrinsas bara av fantasin. Hir f6ljer ett antal olika exempel
pa anvindningsomréden dir man kan anvinda en lyftvagn.

Ovan: Lyftvagn forsedd med trappa for
att kunna lasta av/pd vagnen pa ett enkelt
sitt dven dir det 4r hogt.

Nedan/hager: lyftvagn forsedd med rullar
for avrullning mot bana/bord.etc.

for mer information se under rubriken lyfthjalpmedel



Mjolkpaket kors ut och lyfts  Tunga lador skjuts 6ver, lyfts  Mat packas upp och placeras  Hjul lyfts upp/rullas
upp-. upp och plockas ur. i bandaren. i lage, bultar monteras.

For leders vidkommande giller det att lederna
hela tiden skall i lov att arbeta kring “mellanli-
get”-ledens naturliga vilolige. P4 sa sitt belastas
brosket i lederna minst och slitage undviks.

- Skuldrans led arbetar bist nir den hinger nedt.

- Armbégsleden arbetar vid tungt arbete bist kring
en vinkel p4 120° - vid littare arbete ca 90°.

- Ryggen arbetar bist och belastas minst i stdende/

upprit stillning, dir ryggraden har en naturlig
bojning.

Ovan: In och utvindiga rull- gripare, manuell
och elektrisk. Med centrumexpander alternativt
griparmar for att greppa utvindigt.

Bilderna dill vinster och héger visar manuell
och elektrisk témning av kirl. Tillbehéren
monterade pd PRO seriens lyftvagnar.

Tritthet dr tecken pd belastning.
Smiirta ir tecken pd dverbelastning

Lyssna pa kroppen och forebygg i tid.

Bloms 033 - 15 70 75





