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IDÉSIDOR SAX/LYFT/VINKLINGSBORD
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Sax, lyft och pallvinklingsbord är mycket användbara produkter för att få arbetsplatserna mer ergonomiskt 
riktiga. Att bara lyfta pallarna hjälper inte alltid men då kan man också vinkla upp pallarna för att lättare nå arti-
klarna. Hänsyn får tas till hur arbetsplatsen utformas när man väljer saxbord etc. Skall pallen lyftas på med manu-
ell palltruck, plockar resp. lägger de i materialet i pall på samma ställe, då måste man kanske välja en vinklare som
ej förflyttar sig i sidled beroende på vinklingsläge. Variationerna är stora, det gäller att välja rätt för att få en ergo-
nomisk och effektiv arbetsplats. För mer information se pallhantering och saxbord. 

Den här bilden visar en väldigt 
vanlig situation, där man skall 
lyfta material ur en pall med 
pallkragar. Lyftet är mycket 
olämplig för bl.a ryggen. 
Idag finns hjälpmedel för de 
flesta situationer.

Den här pallvinklaren har
minimal sidoförflyttning 
vid upp resp nederläge. 

Saxbord har ett stort användningsområde, alltifrån ett litet arbetsbord till en lyft för ex.vis maskindelar på 10000 kg. 
De kan göras flyttbara, användas som kajlyftbord, lyfta gods mellan olika plan eller integreras i en maskin osv.
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Tekniska data:.
Egenhöjd: .......................50 mm
Slaglängd: .....................200 mm
Lyftkapacitet: ..................250 kg

Elanslutning: ...........230 V, 1-fas
Färg:...........Silvergrå pulverlack
Reglering: ..........Knappstyrning

Tekniska data:
Egenhöjd: .......................50 mm
Slaglängd: .....................200 mm
Lyftkapacitet: ..................250 kg
Elanslutning: ...........230 V, 1-fas

Färg: ............Silvergrå pulverlack
Reglering:.............knappstyrning
Motorlåda: 915 x 200 x 130 mm

Plattformarna finns i några olika standardutföranden, med plåtdurk, aluminiumdurk (industrianpassad) samt i
rostfritt utförande. Samtliga modeller höjdregleras med hjälp av ett hydrauliksystem som drivs en elmotor. En rad
olika tillbehör finns att tillgå. Installationen är mycket lätt, ställ plattformen på plats, justera ev. gummifötterna,
anslut nätkabeln till ett 230 V-uttag och nu är lyftgolvet körklart. Om inte någon av standardmodellerna passar så
låt oss offerera en plattform som är anpassad efter just era förutsättningar. Alla våra plattformar är CE märkta.

Standardplattformar med räfflad plåtdurk.

Standardplattformar med räfflad aluminiumdurk, industri-
anpassad motorlåda

Flyttbart, höj & sänkbart lyftgolv med hjul

Plattformen är enkelt flyttbar på hjul för att kunna använda den vid
olika arbetsplatser eller flytta undan den ifrån en maskin vid t.ex.
service. Vid arbete på plattformen står den stabilt på maskinföt-
terna. Med ett enkelt knapptryck körs den ner på hjulen när den
skall flyttas. Laddningsbar (finns även utan batteri och laddare).

Tekniska data:
Höjd:..........................................100 – 345 mm
Slaglängd:..............................................245 mm
Lyftkapacitet: ...........................................200 kg
Elanslutning: ...................................230 V, 1-fas
Färg: ...................................Silvergrå pulverlack
Reglering: ...................................Knappstyrning

Mått: Art nr
800 x 600 mm: .............................BL-5326-000
Finns även i rostfritt samt i andra mått. 

Tillvalsutrustning

Räcke komplett Art nr Art nr

750 mm................BL-5278-004 1500 mm ............BL-5278-024
1000 mm..............BL-5278-014 2000 mm ............BL-5278-034

Tillägg monterat motorpaket
Ovanstående plattformar kan fås med motorpaketet monterat direkt
på plattformen. Enheten är då lättare att flytta och slangarna blir
bättre skyddade.

Art nr
Monterat motorpaket ................................................BL-5299-998
Tillägg för 300 mm:s slaglängd: ................................BL-5299-999

w w w . b l o m s . c o m

Mått: Art nr,
750 x 750 mm ..........................................................BL-5279-001
750 x 1000 mm ........................................................BL-5279-010
1000 x 1500 mm ......................................................BL-5279-020
1000 x 2000 mm ......................................................BL-5279-030

Mått: Art nr
750 x 750 mm ..........................................................BL-5278-001
750 x 1000 mm .........................................................BL-5278-010
1000 x 1500 mm ......................................................BL-5278-020
1000 x 2000 mm ......................................................BL-5278-030

STANDARDPLATTFORMAR
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Tillvalsutrustning

Räcke komplett Art nr
750 mm......................................................................BL-5280-004
1000 mm....................................................................BL-5280-014
1500 mm....................................................................BL-5280-024
2000 mm....................................................................BL-5280-034

Monterat motorpaket: ................................................BL-5280-998

Rostfri plattform med 500 mm:s slaglängd
Med självstängande grind och räcke.

Tekniska data:
Höjdintervall: .......................................165-655 mm
Slaglängd:.....................................................500 mm
Lyftkapacitet:..................................................250 kg
Elanslutning: ..........................................230 V, 1-fas
Material:.......................................................SS 2333
Ytbehandling:..............................................Elpolerat
Reglering: ....................................................Fotpedal
Mått motorlåda: ....................1115 x 200 x 130 mm

Mått: Art nr
900 x 600 mm:....................................BL-5346-100
Andra storlekar och modeller offereras på begäran.

Ex-klassad vattenhydraulikplattform. Finns i flera storlekar och slaglängd upptill 2 meter.

Bloms tillverkar rostfria plattformar för läke- och livsmedelsindustrin som är konstruerade så att de är lätta att
rengöra. Finns även med livsmedelsgodkänd hydraulolja. Stativen är helsvetsade. För krävande miljöer finns
även Ex-klassade plattformar. CE märkta.

Tekniska data:
Egenhöjd: ..............50 mm
Slaglängd: ............300 mm
Lyftkapacitet: .........250 kg
Elanslutning:..230 V, 1-fas

Material: .........................SS 2333
Ytbehandling: ................Elpolerat
Reglering:.............Knappstyrning
Motorlåda: .790 x 200 x 130 mm

Mått: Art nr
750 x 750 mm............................................................BL-5280-001
750 x 1000 mm..........................................................BL-5280-010
1000 x 1500 mm........................................................BL-5280-020
1000 x 2000 mm........................................................BL-5280-030

Rostfria standardplattformar

Vatten är den naturligaste vätskan 
i världen. Det är miljövänligt och
rent, ger liten eller ingen skadlig
inverkan på andra miljöer vid even-
tuellt läckage.

Art nr 
BL-5262

ROSTFRIA PLATTFORMAR

Räcke är tillvalsutrustning.

Bloms tillverkar lyftgolv även för de mest krävande miljöerna. Nedan
visas plattformar med vattenhydraulik (vatten istället för olja som
media). Plattformarna är tillverkade helt i elpolerat rostfritt stål.
Elutrustningen går dessutom att få Ex-klassad.
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T I L L B E H Ö R32 V i  k a n  e r b j u d a  e n  r a d  o l i k a  l ö s n i n g a r  p å  t i l l b e h ö r  s o m  
e j  ä r  m e d  i  k a t a l o g e n .  K o n t a k t a  o s s  f ö r  m e r  i n f o r m a t i o n

TILLBEHÖR PLATTFORMAR/LYFTGOLV

Bloms plattformar kan utrustas med en rad olika tillbehör för att göra arbetsplatsen så säker och komplett som möjligt.
Vi hjälper till att anpassa säkerheten kring plattformen så att kunden kan CE-märka hela anläggningen.

Medföljande ramp 
i aluminiumdurk.

Medföljande trappa. Fast trappa samt
skyddsplåt.

Medföljande lågbyggd trappa.

Elektrisk klämlist. Rullgardinsskydd. Golvmonterad skyddsplåt. Sparkplåtar.

Räcke med självstängande grind 
och låssprint.

Självstängande grindar. Fotpedal.

Utrusta din platt-
form med bordstill-
behör, se sidan 51.

Aluminiumdurkplåt. Zinkad gallerdurk (finns även i rostfritt). Lackad ekparkett med kantlist

Ergonomisk arbetsplatsmatta. Träskiva med ergonomisk arbetsplatsmatta. Tarkett golvmatta. 
Kan även fås i ESD utförande


