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Komplett packbord, höjdreglering med beninsatser,
manuellt Höjd (inkl. skiva) ca 730-1080 mm. 
Mått: Art nr, silver 
1800 x 800 mm.........................BL-1100-300-18M-S
2000 x 800 mm.........................BL-1100-300-20M-S
2400 x 800 mm.........................BL-1100-300-24M-S

Komplett packbord, höjdreglering med vev
Höjd (inkl. skiva) ca 750-1050 mm.  
Mått: Art nr, silver 
1800 x 800 mm.........................BL-1100-300-18V-S
2000 x 800 mm.........................BL-1100-300-20V-S
2400 x 800 mm.........................BL-1100-300-24V-S

Komplett packbord, höjdreglering med motor
Höjd (inkl. skiva) ca 750-1045 mm. 
Mått: Art nr, silver
1800 x 800 mm.........................BL-1100-300-18E-S 
2000 x 800 mm.........................BL-1100-300-20E-S
2400 x 800 mm.........................BL-1100-300-24E-S

Packborden är som standard utrustat med följande utrustning: 

· 3 par rullhållare med axel för papp/plastrulle. Vändbara. 

· 1 st skäraggregat, skärbredd 1200 mm. 

· 1 st överhylla 1800 x 270 mm med stopplist bak. 

· 1 st överhylla 1800 x 530 mm med 6 st materialstöd. 

· 20 mm:s skiva i ljusbeige laminat med ABS-plastlist runt om. 

· Max belastning (fördelad vikt): 250 kg.
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Bloms packbord bygger på det flexibla Multi Flex
stativet, vilket innebär att tillbehören i katalogen
även passar detta bord. Bordet går att få i andra
mått och layouter än de som är standard. 

Överhylla med 6 st materialstöd
Inkl. 2 st konsoler samt 1 st mellanstag under hyllan. 
Mått: Art nr, silver
1800 x 450 mm.........................BL-1100-300-H450 

Materialstöd (extra)
Mått: Art nr
d400 x h350 mm.......................BL-1100-319K 

Överhylla med stopplåt i bakkant
Inkl. 2 st konsoler samt 1 st mellanstag under hyllan. 
Mått: Art nr, silver
1800 x 270 mm.........................BL-1100-300-H300 

Rullhållare med axel
Passar att montera både bakom och under bordet. 
Kan monteras framför eller bakom pelarna. 

Mått: Art nr, silver
1350 mm...................................BL-1100-308-318K 

Plastlåda
För montering under bordsskivan. Inklusive upphängnings-
skenor. 
Mått: Art nr, silver
ca h105 x b330 x d360 mm.........BL-1800405012 

Skäraggregat
Skäraggregatet kan förutom kraftpapper och wellpapp även
skära plastfolie, dubbelfolie, foam o.d. Skärtrissa i snabbstål. 
Skärbredd: Art nr, vit 
1200 mm...................................ST-60940 



P
A

C
K

B
O

R
D

P A C K B O R D B l o m s  0 3 3  -  1 5  7 0  7 534

Övriga packbord
Bloms har flera bord och tillbehör än de som visas här. 

Vi kan även hjälpa dig att hitta rätt kartonger eller lådor för dina produkter. 
Kontakta oss för mer information. 

Utrustning runt din packarbetsplats
När man utformar en packarbetsplats är det inte bara själva packstationen man bör tänka på,

utan också flödet av produkterna till och från platsen. Materialet skall inte bara komma på rätt
sätt logistiskt. Det skall även vara ergonomiskt för den människan som hanterar varorna. 

Här kan rullbanor, höglyftare, saxbord, lyftgolv m.m. vara till stor hjälp för att bli så effektivt
som möjligt. När vi tar fram en arbetsplats ser vi alltid till helheten. Var inte rädd för att skicka

ditt layoutförslag till oss, kanske vi förutsättningslöst kan vända och vrida lite på det hela.
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TRANSPORTÖRER M.M.

Rullbanor

Finns i vanligt stål eller i rostfritt utförande. 
Drivna eller odrivna banor. 
Plastrullar eller stålrullar. 
Banbredd: från 205 - 905 mm 
Längder: från ca 1 - 2,5 meter. 
Belastningar: från 50 - 1000 kg/meter. 

För tillbehör och andra storlekar kontakta Bloms.

Flexi rullbanor

Lätt flytt och omställbar rullbana. Banan kan enkelt
justeras både i höjd och längd. Den är även böjlig i
sidled. 
· För laster upp till 60 kg/m. 
· Golvstativ med låsbara 75 mm:s hjul. 
· Min längd ca 1185 mm. 
· Maxlängd ca 4250 mm. 
· Bredd 500 mm. 
· Höjd 795 - 925 mm 
Art.nr: TE-90616 

Tilläggsmodul
-Längd: ca 330 - 990 mm 
Art.nr: TE90617

Allvägsrullbanor (odrivna)

Rollflex rullar används ofta ihop med vanliga rull-
banor där godset behöver kunna vridas eller byta
riktning i ett flöde. 
· Standardlängd på listerna är 1000 mm. 
· Rulldiametrar finns i dia. 50, 60 och 80 mm. 
· Max belastning från 200 - 800 kg. 

Kontakta oss för mer information.

Bandtransportörer 

Bloms tillhandahåller och anpassar bandtran-
sportörer till många olika ändamål. 
Bandtransportörer är mycket skonsamt mot godset
som transporteras på den. 
Bandmattorna går att få i många olika material och
egenskaper. Det går att montera medbringare på
mattan så att svårhanterligt gods följer med. 

Det är ju inte bara för att förflytta material som
bandbord kan komma till användning. Man kan
också använda dem i produktions sammanhang, 
som t.ex. sömnad av madrasser. Innan hade söm-
merskorna ett tungt och slitsamt jobb att förflytta
och vrida madrasserna kring symaskinsnålen. Med att
bandbord som är synkroniserat med symaskinen slip-
per sömmerskan nu detta tunga arbete. 

Kontakta Bloms för mer information.

Driven bandtransportör upp till ett höj och sänkbart
“kulrullebord” för hantering av väskor ner och upp 
från transportvagn.

Driven bandtransportör 
i rostfritt stål. 

Bandbord för kantsömnad
av madrasser.
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TILLBEHÖR PACKNING

Bottenhäftare B561/B561PN

Användningsområde: Bottenhäftning 
av kartonger. 
Vikt: 39 kg 
Klammertyp: JK561, i benlängder 
12, 15, 18 och 22 mm. 
Laddningskapacitet: 300 klammer. 

Art. nr:........JK-120556 (Luftdriven) 
Art.nr: ..JK-120362 (Fotpedaldriven)

Lockhäftare c.561PN

Användningsområde: 
Förslutning av transportförpackningar. 
Luftdriven: Arbetstryck 5-6 bar.
Maxtryck 8 bar. 
Vikt: 1,8 kg 
Två verktygsversioner: För klammer
JK561, benlängd 15-18 mm alternativt
22 mm. 
Häftdjup: Fem lägen 
Laddningskapacitet: 150 klammer. 
Art.nr:............JK-125103 (.561PN) 
Art.nr: ......JK-125107 (c.561PN22) 

Lockhäftare c.561M

Användningsområde: 
Förslutning av transportförpackningar
Manuell 
Vikt: 1.6 kg 
Två verktygsversioner: För klammer
JK561, benlängd 15-18 mm alternativt
22 mm. 
Häftdjup: Fem lägen 
Laddningskapacitet: 150 klammer. 

Art.nr: ............JK-125102 (c.561M) 
Art.nr: ..........JL-125106 (c.561M22

Bänkvåg

· Finns i 4 olika storlekar och 
13 kapaciteter, allt för möjlighet till 
bästa individuella lösning. 

· Rostfritt stål, gäller även den 
inkappslade lastcellen. 

· Unikt skydd mot över- och chock-
laster. Vågen kan praktiskt taget
klara alla överbelastningar. 

· Typgodkänd i alla EU-länder och 
överensstämmer med alla tekniska 
krav. 

Art.nr: ..............................SV-1025

Golvvåg

· Vägningskapacitet på upp till 
3000 kg med delning ned till 100 g. 

· Kompensationskretslopp, garanterar 
korrekt vägning, oavsett var lasten
placeras på vågen. 

· Friliggande eller nedsänkt, stor flexi-
bilitet för placering i produktionen.

· Typgodkänd i alla EU-länder och 
överensstämmer med alla tekniska 
krav. 

· Överlastskydd av lastceller.
Art.nr: ........SV-3700 och SV-3800

Checkvåg

· Flexibel integration i alla typer av
processlinjer och enkel justering av
höjd, längd och bandbredd. 

· Användarvänlig betjäning via en
12” färgskärm. 

· Vattentät och öppen konstruktion 
säkerställer bra hygien samt lätt 
rengöring och underhåll. 

Art.nr: ..............................SV-RF 5

Automatisk bandningsmaskin
för 5- 15mm PP-band. Manövreras
med tryckknapp eller fotpedal. 
Art.nr: ..............................ST-7110

Halvautomatisk bandningsmaskin
för PP-band 9 -15mm bredd 

Art.nr: ............................ST-F-20E

Halvautomatisk bandningsmaskin
för PP-band, bordsmodell, lämplig för
inbyggnad i packbord. 
Art.nr: ..............................ST-F-20J

Bandningsmaskiner

Häftmaskiner

Vågar



Halvautomatisk kartongförslut-
ningsmaskin. Topp- och bottendriv-
ning med tejpförslutning 
Art.nr: ................................SW-S2

Halvautomatisk kartongförslut-
ningsmaskin. Sidodriven med tejp-
förslutning och trefliksvikning 
Art.nr: ................................SW-S8

Sträckfilmsanläggning med den
unika patenterade pallplattan, lätt-
arbetat och utrymmessnålt. 
Art.nr: ..............................ST-1500 

Sträckfilms-
anläggningar
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Layoutförslag där Bloms står för alla produkter som behövs för att kunna packa
slutprodukten. Specialbyggda kartongvikningsfixturer för vikning av låda samt
lock till denna. Svängkran med lyftok, ergonomiskt lyftgolv, saxbord, drivna 
transportbanor samt bandningsmaskin.

Komplett anläggning för
provning av tunga kom-
ponenter.

Bloms står här för olika
specialbord med bl.a.
inbyggda kulrullar med
pneumatik för att kunna
få godset att ligga still
alternativt roteras eller
flyttas. Integrerade rull-
banor i borden.

Då borden och rullba-
norna har en given höjd
regleras arbetshöjden
med höj- och sänkbara
plattformar.

Tejpmaskiner


