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Tungt L-stativ

Kraftigt bordsstativ med manuell höjdjustering 
från 700 till 1050 mm för tyngre verkstadsarbete. 
Max belastning: 500 kg fördelad vikt.
Se sidan 45.

Lätt H-stativ

Manuellt höj- och sänkbart arbets-
bord för lätt monteringsarbete.
Höjdjustering från 700 till 950 mm.
Max belastning: 300 kg fördelad vikt.
Se sidan 43.

Tungt H-stativ

Manuellt höj- och sänkbart arbets-
bord för tyngre verkstadsarbete. 
Höjdjustering från 700 till 970 mm.
Kan fås med vevjustering.
Max belastning: 300 kg med tung 
bordsskiva.
Se sidan 44.

ARBETSBORD PRESENTATION
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MANUELLA BORD
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Alla bord oavsett storlek och vinkel kan utrustas med Bloms kompletta
sortiment av tillbehör. Alla bord i serie Multi Flex kan utrustas med vev
eller elektrisk motor för steglös höjdjustering. Max antal ben 12 st.
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MANUELLT, VEV, ELEKTRISKT STATIV

Multi Flex

Ett stabilt höj- och sänkbart arbetsbord 
med oändliga utbyggnadsmöjligheter.
Standardstorlekar se sidan 46-47.
Höjdjustering mellan 730-1030 mm. 

Bloms bordsserie - Multi Flex är mycket flexibel och kan kombineras ihop till 
ett oändligt antal bordsstorlekar för att erhålla höj och sänkbara packbord, 
monteringsbord eller läggbord i olika längder bredder och vinklar.

Genom att bygga stativen med flera ben-
par och mellanstag kan borden bli i prin-
cip hur långa som helst. Ett långt stativ
kan man i framtiden bygga om till många
mindre bord om produktionen ändras.
Benparen kan även monteras i flera rader
för att erhålla breda bord. Alla olika for-
mat går att få höj- och sänkbara antingen
manuellt, vev eller elektriskt.

Bloms unikt justerbara benpar med mittstöd.

Bloms benpar med mittstöd används till större bord. Stativet är
steglöst justerbart i bredd mellan 1090 - 1690 mm utvändigt mått.
Vi tillverkar skivor efter önskemål i olika material och storlekar.
Skivor till större bord skarvas med not, kex eller aluminiumlist för
att få en jämn övergång.

Kontakta oss så hjälper vi er att bygga “egna” bord med våra standard artiklar. 
Vi tillverkar även bord som är helt kundanpassade.

A R B E T S B O R D
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Ergo-mini

Vev eller elektriskt för lättare arbeten.
höjdutrustning mellan 700-1140 mm.
max belastning utbredd last 150 kg. 
Se sidan 48.

Ergolett

Motorbord för lättare arbeten.
Höjdjustering mellan 680-1180 mm.
Maxbelastning utbredd last 200 kg.
Passar såväl på verkstad som kontor.
Se sidan 49.

Ergoflex

Vev- alt. motorbord för lättare arbeten.
Höjdjustering mellan 680-1180 mm.
Maxbelastning utbredd last 200 kg.
Passar såväl på verkstad som kontor.
Se sidan 50.

w w w . b l o m s . c o m
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Ergomax 1 - Enpelarbord

Vev eller elektriskt höj- och sänkbart. Höjdjustering
mellan 670-1070 mm. Max belastning utbredd last
150 kg. Går att få med platta eller ram emot golv. 
Se sidan 51.

Ergomax 2 - Tvåpelarbord
Vev eller elektrisk för tyngre arbeten.
Höjdjustering mellan 670-1070 mm.
Max belastning utbredd last 200-350 kg.
Se sidan 52.
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VEV ALT. ELEKTRISKT

Ergodesign hörnbord
Motoriserat tvåpelar hörnbord, finns även att få i enpelar-
utförande. Utvecklat för att få materialet inom bekvämt
räckhåll för att uppnå en så effektiv och ergonomisk
arbetsställning som möjligt. Slaglängder mellan 
500-650 mm. Belastning mellan 210-260 kg.
Se sidan 53 för mer information.

Ergo control, operatörsbord
Motoriserat operatörsbord, bestående av ett stativ försett
med en främre respektive bakre skiva. Bordet höjdregleras
med en knappsats som betjänar både främre och bakre 
skivan. Finns med fast bakre skiva. Höjdreglering mellan
695 - 1095 mm inkl. skiva. Maxbelastning utbredd last
300 kg. Se sidan 53 för mer information.
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Så här lätt bygger du ihop 

ett komplett arbetsbord 

med tillbehör från Bloms

Specialbord

Vi har en egen konstruktions-
avdelning som arbetar med
den senaste 3D-CAD tekni-
ken. Vi kan snabbt hjälpa dig
med speciallösningar och hela
layoutförslag.

Service

Vår monteringspersonal 
hjälper dig i framtiden om du
behöver teknisk hjälp eller 
service av våra produkter.

Välj sedan stolpar samt 
mellanstag och monter-
ingssats, se sidan 60.

Tillbehör finns 
på sidan 59-89.

Skall bordet utrustas med över-
hyllor eller andra påbyggnadsde-
taljer, välj påbyggnadsram och
fästen till ramen, dessa artiklar
finns under respektive bord. I
vissa bord ingår påbyggnadsram
som standard.

Börja med att välja ett lämpligt 
stativ, se sidan 39-41 för en översikt.

Välj lämplig skiva, standardskivor
finns på sidan 54-55.

Detta är ett exempel på hur 
ett bord kan byggas ihop. 
Andra tillbehör och lösningar 
kan finnas beroende på stativtyp.

Önskar du att utrusta 
bordet med hurtsar finns 
de på sidan 76-82.
Obs! Glöm inte upphäng-
ningsprofiler till hurtsarna,
finns på hurtssidan.
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Lätt H-stativ - Manuellt justerbart arbetsbord 

Bordet är avsett för lätta monteringsarbeten. 
Stativet består av 2 st benpar av fyrkantsrör
35x35x2 mm, påbyggnadsram och C-profil.
Manuell höjdjustering från 700 till 950 mm. 
Höjden avser stativ utan bordsskiva.
Max belastning, fördelad vikt * ...................300 kg
*Gäller samtliga modeller

Djup 620 mm skiva

Art nr, 1090x585 mm 

Silver: ...........................................GP 34-100-2030
ESD: ............................................GP 34-100-8630

Art nr, 1490x585 mm 

Silver: ...........................................GP 34-101-2030
ESD: ............................................GP 34-101-8630

Art nr, 1780x585 mm 

Silver: ...........................................GP 34-111-2030
ESD: ............................................GP 34-111-8630

Art nr, 1990x585 mm 

Silver: ...........................................GP 34-102-2030
ESD: ............................................GP 34-102-8630

Djup 800 mm skiva

Art nr, 1090x780 mm 

Silver: ...........................................GP 34-105-2030
ESD: ............................................GP 34-105-8630

Art nr, 1490x780 mm 

Silver: ...........................................GP 34-106-2030
ESD: ............................................GP 34-106-8630

Art nr, 1780x780 mm 

Silver: ...........................................GP 34-108-2030
ESD: ............................................GP 34-108-8630

Art nr, 1990x780 mm 

Silver: ...........................................GP 34-107-2030
ESD: ............................................GP 34-107-8630

Vinkeltillsats till lätt H-stativ

Satsen består av ett benpar i fyrkantsrör 35x35 mm,
djup 585 mm. Benparet levereras med beslag (2 st)
som passar i C-profilen på arbetsbordet och fungerar
som vinkelbord. Sidotillsatsen passar för bordsskiva
med djup 620 mm. 
C-profiler i längd 720, 1020, 1420, 1790 eller 1920
mm beställs separat – se separata komponenter nedan.
Påbyggnadsram och tillbehör passar inte sidotillsatsen.

Tekniska data 

Vikt: .................................................................5 kg
Max belastning, fördelad vikt: .........................75 kg

Art nr 

Silver: ...........................................GP 34-001-2001
ESD: ............................................GP 34-001-8601

C-profil Silver ESD Vikt
720x40x40 mm…GP 35-454-2001 720x40x40 mm…GP 35-454-8601 1,0 kg

1020x40x40 mm…GP 35-455-2001 1020x40x40 mm…GP 35-455-8601 2,0 kg
1420x40x40 mm…GP 35-456-2001 1420x40x40 mm…GP 35-456-8601 3,0 kg
1710x40x40 mm…GP 40-364-2001 1710 x40x40 mm…GP 40-364-8601 3,5 kg
1920x40x40 mm…GP 35-457-2001 1920x40x40 mm…GP 35-457-8601 4,0 kg
2420x40x40 mm…GP 35-458-2001 2420x40x40 mm…GP 35-458-8601 5,0 kg

Hjulsats till lätt H-stativ

Sats med 4 st länkhjul Ø100 mm, varav 2 st med broms. Hjulen är monterade på ställfot.
Arbetsbordets minsta höjd ökas med 138 mm till 838 mm (utan bordsskiva).
Max belastning, fördelad vikt: 200 kg.

Silver…GP 34-006-2004 ESD…GP 34-006-8604 4,2 kg

43
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Art nr
Silver: ...........................................GP 35-448-2001
ESD: ............................................GP 35-448-8601

Art nr
Silver: ...........................................GP 35-111-2030
ESD: ............................................GP 35-111-8630

Separata komponenter till tung benbock
Extra fäste, U-profil

Erfordras för montering av påbyggnadsram vid 
tung benbock och hurts.

Tung benbock med hurts

Består av en tung benbock med djup 745 mm
justerbar i höjd mellan 700 och 970 mm, en låsbar
hurts och ställbar sockel. Hurtsens mått är
535x665x800 mm och den är monterad med 6 st
100 mm lådor med kullagerexpansioner som ger
110% utdragbarhet. Hurtsen har även ett inbyggt
säkerhetssystem som gör att endast en låda åt gången
kan dras ut. Invändiga lådmått 450x605 mm.
Bordsskiva och påbyggnadsram beställs separat.

Art nr, 745 mm djup
Silver: ...........................................GP 35-500-2001
ESD: ............................................GP 35-500-8601

Art nr, 545 mm djup
Silver: ...........................................GP 35-495-2001
ESD: ............................................GP 35-495-8601

Tekniska data

Djup 745 mm, vikt: .......................................10 kg
Djup 545 mm, vikt: .........................................8 kg
Max belastning, fördelad vikt*: .....................500 kg

* Med tung bordsskiva (42 mm)

Tung benbock

Manuell höjdjustering från 700 till 970 mm.
Höjden avser stativ utan bordsskiva. Finns i två
djup: 745 mm och 545 mm. En påbyggnadsram kan
monteras på baksidan av benbockarna för montering
av pelare och tillbehör. Ramen tjänar också som
extra förstärkning för bordet. Bordsskiva beställs
separat. Kan också fås med hydraulik.

Tekniska data 

Vikt: ...............................................................80 kg
Max belastning, fördelad vikt: ......................500 kg

Påbyggnadsram Vikt Art nr Silver Art nr ESD

1020x350 mm 5,0 kg GP 35-450-2001 GP 35-450-8601
1420x350 mm 7,0 kg GP 35-451-2001 GP 35-451-8601
1710x350 mm 8,5 kg GP 40-365-2001 GP 40-365-8601
1920x350 mm 9,5 kg GP 35-452-2001 GP 35-452-8601
2420x350 mm 10,5 kg GP 35-453-2001 GP 35-453-8601

Tekniska data 

Mått: ....djup 745 mm, höjd 850 mm

Vikt: ........................................10 kg

Max belastning per arbetsplats med 
42 mm bordsskiva, fördelad vikt: 500 kg

Tung benbock, fast höjd

Art nr, 745 mm djup x 850 mm höjd 
Silver: ...........................................GP 35-502-2001
ESD: ............................................GP 35-502-8601

Separata komponenter till tung benbock
Underhylla i oljehärdad board* [Ej lagervara]
för montering mellan 2 tunga benbockar
Max belastning, fördelad vikt: 100 kg
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Art nr
1100x585x32 ..............................GP 35-140-3001
1500x585x32 ..............................GP 35-141-3001
2000x585x32 ..............................GP 35-142-3001
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Art nr, 1100x600 mm
Silver: .........................................GP 36-410-2030
ESD: ...........................................GP 36-410-8630
Vikt: ..............................................................28 kg

Art nr, 1500x600 mm
Silver: .........................................GP 36-420-2030
ESD: ...........................................GP 36-420-8630
Vikt: ..............................................................32 kg

Art nr, 1790x600 mm
Silver: .........................................GP 36-440-2030
ESD: ...........................................GP 36-440-8630
Vikt: ..............................................................35 kg

Art nr, 2000x600 mm
Silver: .........................................GP 36-430-2030
ESD: ...........................................GP 36-430-8630
Vikt: ..............................................................37 kg

Art nr, 1100x780 mm
Silver: .........................................GP 36-490-2030
ESD: ...........................................GP 36-490-8630
Vikt: ..............................................................29 kg

Art nr, 1500x780 mm
Silver: .........................................GP 36-500-2030
ESD: ...........................................GP 36-500-8630
Vikt: ..............................................................33 kg

Art nr, 1790x780 mm
Silver: .........................................GP 36-530-2030
ESD: ...........................................GP 36-530-8630
Vikt: ..............................................................36 kg

Art nr, 2000x780 mm
Silver: .........................................GP 36-510-2030
ESD: ...........................................GP 36-510-8630
Vikt: ..............................................................39 kg

L-stativ - Manuellt justerbart arbetsbord

Kraftigt bordsstativ med manuell höjdjustering 
från 700 till 1050 mm. Höjden avser stativ utan
bordsskiva. Komplett bordsstativ utrustat med
påbyggnadsram, C-profil och dubbelt mellanstag.

45

Viktigt att tänka på vid utformning av en arbetsplats.

Arbetsmiljölagen i EU föreskriver att manuell hantering som kan
innebära risk för säkerhet och hälsa skall undvikas. Om detta ej är
möjligt skall man med effektiva åtgärder minska riskerna. Lämpliga
hjälpmedel skall användas när så är möjligt, och alltid när den manu-
ella hanteringen innebär en hälsorisk.

Ergonomi är lika med lönsamhet då det bidrar till en friskare och
mer positiv inställd personal. Dessa kan i sin tur arbeta effektivare
under längre tid, utan att spänning och värk uppstår i tex. nacke,
axlar, rygg och ben. Självklart bidrar detta till att öka produktionen
på företaget.

Vid ergonomisk utformning av en plockstation, montering eller
packstation är det viktigt att ta hänsyn till hur många timmar perso-
nalen arbetar vid den specifika stationen, intensiteten, hur långt ifrån
finns produkterna som skall hanteras, samt att ev. in/utgående mate-
rial kan hanteras på ett effektivt sätt.

Ergonomiska arbetsytor på ett arbetsbord syns
ovan. Grönt fält är en bra arbetsyta, gult fält är 
ett område där man gör vissa moment och rött 
område bör man undantagsvis använda i själva
”monteringsarbetet”.

Olika exempel på arbetsplatsutformning, stansning, montering och kombinerad packning med vägning.
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Multi Flex stativet - Manuellt justerbart arbetsbord

Bordet är avsett för lätta till medeltunga arbeten. Stativet består av 2 st
benpar av fyrkantsrör 40x40x2, 1 st mellanstag, 2 st C-profiler samt 4 st
ställbara beninsatser med plastfot. Manuellt justerbar höjd från 710 - 
1060 mm (höjden avser stativ utan bordsskiva). Max belastning, fördelad
vikt.....300 kg. (Stativdjupet beror på hur bakre C-profil monteras)

Art nr, Silver Art nr, ESD
BL-1100-1020M-S BL-1100-1020M-ESD
BL-1100-1420M-S BL-1100-1420M-ESD
BL-1100-1710M-S BL-1100-1710M-ESD
BL-1100-1920M-S BL-1100-1920M-ESD

Mått:

1020 x 725/765 mm
1420 x 725/765 mm  
1710 x 725/765 mm  
1920 x 725/765 mm

Multi Flex stativet - Vevbart arbetsbord

Bordet är avsett för lätta till medeltunga arbeten. Stativet består av 
2 st benpar (av fyrkantsrör 40x40x2), 1 st mellanstag, 2 st C-profiler samt
4 st hydrauliska ben med gummifot. Justerbar höjd med vev från 730 -
1030 mm (exkl. bordsskiva). Finns även med 400 mm:s höjdreglering mot
tillägg. Max belastning, fördelad vikt.....300 kg. (stativdjupet beror på hur
bakre C-profil monteras)

Art nr, Silver Art nr, ESD
BL-1100-1020V-S BL-1100-1020V-ESD
BL-1100-1420V-S BL-1100-1420V-ESD
BL-1100-1710V-S BL-1100-1710V-ESD
BL-1100-1920V-S BL-1100-1920V-ESD

Multi Flex stativet - Elektriskt Justerbart arbetsbord

Bordet är avsett för lätta till medeltunga arbeten. Stativet består av 2 st
benpar (av fyrkantsrör 40x40x2), 1 st mellanstag, 2 st C-profiler samt 4 st
hydrauliska ben med gummifot. Justerbar höjd med elektrisk motor från
730 - 1025 mm (exkl. bordsskiva) Finns även med 395 mm:s höjdreglering
mot tillägg. Max belastning, fördelad vikt.....300 kg. Elanslutning: 230V, 
1-fas (stativdjupet beror på hur bakre C-profil monteras). Påbyggnadsram
ingår ej.

Art nr, Silver Art nr, ESD
BL-1100-1020E-S BL-1100-1020E-ESD
BL-1100-1420E-S BL-1100-1420E-ESD
BL-1100-1710E-S BL-1100-1710E-ESD
BL-1100-1920E-S BL-1100-1920E-ESD

Mått:

1020 x 725/765 mm
1420 x 725/765 mm  
1710 x 725/765 mm  
1920 x 725/765 mm

Mått:

1020 x 725/765 mm
1420 x 725/765 mm  
1710 x 725/765 mm  
1920 x 725/765 mm

Multi Flex stativet - Vinkeltillsats (utan påbyggnadsmöjligheter)

Inkluderar 1 st komplett benpar med justerbara beninsatser, 2 st 
C-profiler samt 2 st infästningsvinklar för montering mot huvudbordet.
Påbyggnadsram och tillbehör passar inte sidotillsatsen. (Stativdjupet beror
på hur den bakre C-profilen placeras.) Om stativet skall vara utrustat med
vev eller motor för höjdreglering beställs huvudbordet Multi Flex manuellt
justerbart arbetsbord. Hela stativet kompletteras sedan med hydrauliksats.
Se under rubrikerna hjälpmedel för inbyggnad.

Art nr, Silver Art nr, ESD
BL-1100-1020VI-S BL-1100-1020VI-ESD
BL-1100-1420VI-S BL-1100-1420VI-ESD
BL-1100-1710VI-S BL-1100-1710VI-ESD
BL-1100-1920VI-S BL-1100-1920VI-ESD

Mått:

1020 x 725/765 mm
1420 x 725/765 mm  
1710 x 725/765 mm  
1920 x 725/765 mm

Multi Flex stativet - Vinkeltillsats (med påbyggnadsram)

Inkluderar 1 st komplett benpar med justerbara beninsatser, 1 st C-profil,
1 st påbyggnadsram med fästvinklar samt 1 st infästningsbeslag för monte-
ring mot huvudbordet. Längdmått avser C-profilens längd. Om stativet
skall vara utrustat med vev eller motor för höjdreglering beställs huvud-
bordet Multi Flex manuellt justerbart arbetsbord. Hela stativet komplette-
ras sedan med hydrauliksats. Se under rubrikerna hjälpmedel för inbyggnad.

Art nr, Silver Art nr, ESD
BL-1100-1020VI-S BL-1100-1020VI-ESD
BL-1100-1420VI-S BL-1100-1420VI-ESD
BL-1100-1710VI-S BL-1100-1710VI-ESD

Mått:

610 x 725/765 mm
1110 x 725/765 mm  
1610 x 725/765 mm  

46
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1090 - 1690 mm

Bloms bordsserie - Multi Flex är mycket flexibel och kan kombineras ihop till ett oändligt antal bordsstorlekar
för att erhålla höj- och sänkbara packbord, monteringsbord, eller läggbord i olika längder/bredder/vinklar.

Genom att bygga stativen med flera benpar
och mellanstag kan borden bli i princip hur
långa som helst. Ett långt stativ kan man i
framtiden bygga om till många mindre
bord om produktionen ändras.
Benparen kan även monteras i flera rader
för att erhålla breda bord.

Bloms unikt justerbara benpar med mittstöd

Bloms benpar med mittstöd används till större bord. 
Stativet är steglöst justerbart i bredd mellan 1090 - 1690 mm
(utvändigt), se ritning.
Alla bord i serie Multi Flex kan utrustas med vev eller elektrisk
motor för steglös höjdjustering. Max antal ben: 12 st.
Vi tillverkar skivor efter önskemål beträffande mått och material. 

Skivorna till större bord skarvas med "kex", not eller aluminium-
list för att få en jämn övergång.

Kontakta oss så hjälper vi er att bygga "egna" bord med våra standardartiklar.
Vi tillverkar även bord som är helt kundanpassade.

Påbyggnadssats  
Med hjälp av 2 st fästen samt påbyggnadsram kan du montera
Bloms stora modulära tillbehörssortiment (se sid 51) på bordet.

Fästen till påbyggnadsram 
Levereras parvis Art nr, Silver Art nr, ESD

BL-1100-209K-S BL-1100-209K-ESD

Påbyggnadsram
Mått: Art nr, Silver Art nr, ESD
1020 x 350 mm GP-35-450-2001 GP-35-450-8601
1420 x 350 mm GP-35-451-2001 GP-35-451-8601
1710 x 350 mm GP-35-365-2001 GP-35-365-8601
1920 x 350 mm GP-35-452-2001 GP-35-452-8601

Beninsats för hjul/gummifot 
Insatsen krävs om man vill montera hjul eller gummifot.
Elförzinkad.

Art nr
BL-1100-244K

Hjul och gummifot se sidan 74.

� �
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Ergo-mini - vevbord för lättare belastning.

Bordstativet består av två pelare som utgör ben 
med integrerade ställdon, förbundna med varandra
genom ett mellanstag. Höjdjustering mellan 
700-1120 mm, (exkl. skiva) sker med vev.
Ett fäste finns 40-434-2002, som tillsammans med 
C-profil, används som påbyggnadsram för monte-
ring av Bloms kompletta tillbehörssortiment.
Maxbelastning: 150 kg. 
Standardfärg: Silver.

Tekniska data 

1080x780 mm, vikt: ......................................43 kg
1480x780 mm, vikt: ......................................44 kg
Max belastning, fördelad vikt: ......................150 kg
Gäller samtliga modeller.

Art nr, 1080x780 mm
Silver: ..........................................GP 40-634-2001

Art nr, 1480x780 mm
Silver: ..........................................GP 40-635-2001

Art nr

Silver: ...........................................GP 40-434-2002
ESD: ............................................GP 40-434-8602

Tekniska data

Vikt: ..............................................................4,4 kg
Max. belastning, fördelad vikt: .....................200 kg

Påbyggnadssats

Med hjälp av 2 fästen och en C-profil kan du mont-
era Bloms stora modulära tillbehörssortiment även
på Ergolett. C-profil beställs separat, se nedan.

C-profil Silver ESD Vikt

1020x40x40 mm GP 35-455-2001 GP 35-455-8601 2,0 kg
1420x40x40 mm GP 35-456-2001 GP 35-456-8601 3,0 kg

Ergo-mini - elektriskt bord för lättare belastning.

Bordstativet består av två pelare som utgör ben med 
integrerade ställdon, förbundna med varandra genom 
ett mellanstag. Höjdjustering mellan 720-1160 mm,
(inkl. skiva) sker med knapptryckning på handkontrollen.
(Skiva beställes separat.) 
Ett fäste finns 40-434-2002, som tillsammans med 
C-profil, används som påbyggnadsram för montering 
av Bloms kompletta tillbehörssortiment.
Lyfthastighet, 12 mm/sek även vid 120 kgs belastning.
Maxbelastning: 150 kg.
Standardfärg: Silver.

Tekniska data 

1080x780 mm, vikt: ......................................43 kg
1480x780 mm, vikt: ......................................44 kg
Max belastning, fördelad vikt: ......................150 kg
Gäller samtliga modeller.

Art nr, 1080x780 mm
Silver: ..........................................GP 40-643-2001

Art nr, 1480x780 mm
Silver: ..........................................GP 40-644-2001

För andra färger eller utföranden ta kontakt med Bloms
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Ergolett - Lätt motoriserat arbetsbord 

Bordsstativet består av två pelare som utgör ben 
med integrerade ställdon, förbundna med varandra
genom ett mellanstag. Motordrivet i höjdled mellan
680 och 1180 mm med hjälp av handkontroll.
Höjden avser stativ utan bordsskiva.
Standardmotorn har obelastad en hastighet av 
42 mm/sek.   

Tekniska data 

1080x780 mm, vikt: ......................................41 kg
1480x780 mm, vikt: ......................................42 kg
Nätanslutning: ...........................220–240 V, 50 Hz
Motor: ........................................................24 VDC
Max belastning, fördelad vikt*: .....................200 kg

* Gäller samtliga modeller

Art nr, 1080x780 mm 

Silver: .............................................GP 40-444-2001
ESD: ..............................................GP 40-444-8601

Art nr, 1480x780 mm 

Silver: .............................................GP 40-433-2001
ESD: ..............................................GP 40-433-8601

Tiltsats till Ergolett, 3 varianter  Tiltsatsen finns endast i ESD.

1. Motoriserad för tunga bordsskivor. Består av ställdon, transformator, fäste 
för ställdon, fäste för bordsskiva och gångjärn. Kan tiltas max. 75°. 

2. Motoriserad för lätta bordsskivor. Består av ställdon, transformator, fäste 
för ställdon, ram för bordsskiva och gångjärn. Kan tiltas max 75°.

3. Manuell tilt för tunga eller lätta bordsskivor. Består av 2 sidoprofiler med 
tiltmekanism och gångjärn. Kan tiltas max. 45°.

Variant 1) Vikt: 15 kg. Max belastning, fördelad vikt: 150 kg .................................GP 40-607-8601
Variant 2) Vikt: 25 kg. Max belastning, fördelad vikt: 150 kg .................................GP 40-608-8601
Variant 3) Vikt: 5 kg.   Max belastning, fördelad vikt: 100 kg . ...............................GP 40-610-8601

Art nr

Silver: ..........................................GP 40-434-2002
ESD: ...........................................GP 40-434-8602

Tekniska data

Vikt: ..............................................................4,4 kg
Max. belastning, fördelad vikt: .....................200 kg

Påbyggnadssats

Med hjälp av 2 fästen och en C-profil kan du mont-
era Bloms stora modulära tillbehörssortiment även
på Ergolett. 

C-profil Silver ESD Vikt

1020x40x40 mm ..........GP 35-455-2001 GP 35-455-8601..................................2,0 kg
1420x40x40 mm ..........GP 35-456-2001 GP 35-456-8601..................................3,0 kg

Upphängningsprofiler till Ergolett

Upphängningsprofiler för montering av hurts på
Ergolett. Vikt: 0,6 kg. Säljs parvis.

Art nr stativdjup 780 mm

ESD: ...................................................40-435-8602
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Ergoflex - Vevbart arbetsbord

Bordet är avsett för lätta till medeltunga arbeten och passar lika bra
på kontoret som i verkstaden. Stativet består av 2 st benpar med
gummifötter , 1 st mellanstag samt 2 st C-profiler.
Justerbar höjd med vev från 675 - 1075 mm (exkl. bordsskiva).

Max belastning, fördelad vikt.....300 kg.

Mått: Art nr, Silver Art nr, ESD
1020 x 765 mm BL-1400-1020V-S BL-1400-1020V-ESD
1420 x 765 mm BL-1400-1420V-S BL-1400-1420V-ESD
1710 x 765 mm BL-1400-1710V-S BL-1400-1710V-ESD
1920 x 765 mm BL-1400-1920V-S BL-1400-1920V-ESD

Påbyggnadssats

Med hjälp av 2 st fästen samt påbyggnadsram kan du montera
Bloms Stora modulära tillbehörssortiment (se sid 59) på Ergoflex.

Fästen till påbyggnadsram      
Levereras parvis Art nr, Silver Art nr, ESD
Art.nr: BL-1400-122K-S BL-1400-122K-ESD

Påbyggnadsram
Mått: Art nr, Silver Art nr, ESD
1020 x 350 mm GP-35-450-2001 GP-35-450-8601
1420 x 350 mm GP-35-451-2001 GP-35-451-8601
1710 x 350 mm GP-35-365-2001 GP-35-365-8601
1920 x 350 mm GP-35-452-2001 GP-35-452-8601

Ergoflex arbetsbord - Elektriskt Justerbartz

Bordet är avsett för lätta till medeltunga arbeten och passar lika bra
på kontoret som i verkstaden. Stativet består av 2 st benpar med
gummifötter , 1 st mellanstag samt 2 st C-profiler.
Justerbar höjd med elektrisk motor från 675 - 1070 mm.  
(exkl. bordsskiva)

Max belastning, fördelad vikt.....300 kg.
Elanslutning:..............................230V, 1-fas.

Mått: Art nr, Silver Art nr, ESD
1020 x 765 mm BL-1400-1020E-S BL-1400-1020E-ESD
1420 x 765 mm BL-1400-1420E-S BL-1400-1420E-ESD
1710 x 765 mm BL-1400-1710E-S BL-1400-1710E-ESD
1920 x 765 mm BL-1400-1920E-S BL-1400-1920E-ESD

Specialbord

Vi har en egen konstruktions-
avdelning som arbetar med
den senaste 3D-CAD tekni-
ken. Vi kan snabbt hjälpa dig
med speciallösningar och hela
layoutförslag.

Service

Vår monteringspersonal 
hjälper dig i framtiden om du
behöver teknisk hjälp eller 
service av våra produkter.

Komplettera ditt stativ med: 

Standard skivor, om inga standard passar 
tillverkar vi speciellt efter era önskemål ......sid. 54-55 
Hyllor och stolpar för påbyggnad ...............sid. 60-68 
Krokar mm .................................................sid. 69-73
Hurtsar ......................................................sid. 76-82 
Belysning, elskenor mm .............................sid. 83-85 
ESD utrustning...........................................sid. 86-89 
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Ergomax 1 - Manuellt vevbart enpelar-
arbetsbord

Manuellt justerbar aluminiumpelare med fot,
påbyggnadsram och C-profil. Höjdjusterbart från 
650 till 1050 mm med hjälp av vev. Höjden avser
stativ utan bordsskiva. Bordet är speciellt framtaget
för lättare monteringsarbeten.

Art nr, 1020x780 mm 

Silver: ...........................................GP 36-642-2030
ESD: ............................................GP 36-642-8630

Art nr, 1020x600 mm 

Silver: ...........................................GP 36-656-2030
ESD: ............................................GP 36-656-8630

Tekniska data 

1020x780 mm, vikt: ......................................45 kg
1020x600 mm, vikt: ......................................44 kg
Max belastning, fördelad vikt*: .....................150 kg

* Gäller samtliga modeller.

Art nr, 1020x780 mm

Silver: ...........................................GP 36-646-2030
ESD: ............................................GP 36-646-8630

Art nr, 1020x600 mm

Silver: ...........................................GP 36-643-2030
ESD: ............................................GP 36-643-8630

Tekniska data 

1020x780 mm, vikt: ......................................45 kg
1020x600 mm, vikt: ......................................44 kg
Nätanslutning: ...........................220–240 V, 50 Hz
Motor: ........................................................24 VDC
Max belastning, fördelad vikt*: .....................150 kg

* Gäller samtliga modeller

Ergomax 1 - Motoriserat enpelar-arbetsbord

Aluminiumpelare utrustad med påbyggnadsram, 
C-profil och fotstativ. Bordshöjden justeras enkelt
från 650 till 1050 mm med hjälp av handkontroll.
Höjden avser stativ utan bordsskiva. Bordsskivan
beställs separat. Vi rekommenderar 20 mm 
laminerad skiva. Standardmotorn har obelastad en
lyfthastighet av 18 mm/sekund.

Art nr, 1020x780 mm

Silver: ...........................................GP 36-649-2030
ESD: ............................................GP 36-649-8630

Tekniska data 

1020x780 mm, vikt: ......................................45 kg
Nätanslutning: ...........................220–240 V, 50 Hz
Motor: ........................................................24 VDC
Max belastning, fördelad vikt: ......................150 kg

Ergomax 1 - Motoriserat enpelar-arbetsbord
med golvplatta.

Aluminiumpelare utrustad med påbyggnadsram, 
C-profil och förzinkad golvplatta. Golvplattan är
495x495x8 mm. Bordshöjden justeras enkelt från
650 till 1050 mm med handkontroll. Höjden avser
bordsstativ utan bordsskiva. Standardmotorn har
obelastad en lyfthastighet av 18 mm/sekund. 
Vi rekommenderar 20 mm laminerad bordsskiva.
Arbetsplatsen bör bultas fast i golvet.
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Art nr, 780 mm djup

Silver: ...........................................GP 40-464-7001
ESD: ............................................GP 40-464-8601

Art nr, 600 mm djup

Silver: ...........................................GP 40-500-7001
ESD: ............................................GP 40-500-8601

Tekniska data 

Färg: ......................................................Silver/Silver
780 mm djup, vikt*: .......................................46 kg
600 mm djup, vikt*: .......................................44 kg
Nätanslutning: ...........................220–240 V, 50 Hz
Motor: ........................................................24 VDC
Max belastning, fördelad vikt: ......................350 kg

* Exkl. påbyggnadsram, C-profil och bågformat 
mellanstag.

Bordsskiva ingår ej.

Ergomax 2 - Motoriserat tvåpelar-arbetsbord

Bordsstativet består av två aluminiumpelare 
monterade med fötter, toppram och handkontroll.
Påbyggnadsram, C-profil och bågformat mellanstag, 
erfordras för att bygga ett komplett arbetsbord, se 
separata komponenter nedan. Bordshöjden justeras
enkelt från 650 mm till 1050 mm med handkontroll.
Höjden avser bordsstativ utan bordsskiva.
Standardmotorn har obelastad en lyfthastighet av 
18 mm/sek.  

bågformat
mellanstag

C-profil

påbyggnadsram

Art nr, 780 mm djup

Silver: ...........................................GP 40-471-7001
ESD: ............................................GP 40-471-8601

Art nr, 600 mm djup

Silver: ...........................................GP 40-501-7001
ESD: ............................................GP 40-501-8601

Tekniska data 

Färg: ...............................................................Silver
780 mm djup, vikt*: .......................................46 kg
600 mm djup, vikt*: .......................................44 kg
Max belastning, fördelad vikt: ......................200 kg

* Exkl. påbyggnadram, C-profil och bågformat 
mellanstag.

Bordsskiva ingår ej.

Ergomax 2 - Manuellt vevbord

Bordsstativet består av två aluminiumpelare 
monterade med fötter, toppram och vevmekanism.
Bordshöjden justeras enkelt från 650 mm till 1050
mm med hjälp av vev. Höjden avser bordsstativ utan
bordsskiva. 
Påbyggnadsram, C-profil och bågformat mellanstag
beställs separat och erfordras för att bygga ett kom-
plett arbetsbord, se separata komponenter nedan. 

bågformat
mellanstag

C-profil

påbyggnadsram

Separata komponenter Beställs separat för att bygga ett komplett arbetsbord

Påbyggnadsram Silver ESD Vikt

1020x350 mm ........................................GP 35-450-2001 GP 35-450-8601 ...............5,0 kg
1420x350 mm ........................................GP 35-451-2001 GP 35-451-8601 ...............7,0 kg
1920x350 mm ........................................GP 35-452-2001 GP 35-452-8601 ...............9,5 kg

C-profil Silver ESD Vikt

1020x40x40 mm....................................GP 35-455-2001 GP 35-455-8601 ...............2,0 kg
1420x40x40 mm....................................GP 35-456-2001 GP 35-456-8601 ...............3,0 kg
1920x40x40 mm....................................GP 35-457-2001 GP 35-457-8601 ...............4,0 kg

Mellanstag Silver ESD Vikt

570 mm till 1020 mm arbetsbord .........GP 40-478-7001 GP 40-478-8601 ...............1,5 kg
970 mm till 1420 mm arbetsbord .........GP 40-479-7001 GP 40-479-8601 ...............2,5 kg

1470 mm till 1920 mm arbetsbord .........GP 40-480-7001 GP 40-480-8601 ...............3,5 kg
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Fler varianter på operatörs/kontrollrumsbord och tillbehör, ring Bloms

Övrig data 
Slaglängd 2 delad pelare: .....................................500 mm
Slaglängd 3 delad pelare: .....................................650 mm
Bordshöjd 500 slag, mellan: (exkl. skiva)....680-1180 mm 
Bordshöjd 650 slag, mellan: (exkl. skiva) ...625-1275 mm

Ergodesign hörnbord – Elektriskt justerbart 
Utvecklat för att få materialet inom bekvämt räckhåll för
att uppnå en så effektiv och ergonomisk arbetsställning
som möjligt. Slaglängder mellan 500-650 mm. 
Bordspaketet innehåller golvram, pelare, bordsram och
en 20 mm:s bordsskiva. Fästen och påbyggnadsram
beställes separat, se nedan. För övrig utrustning till
arbetsbordet se under rubriken ”Tillbehör bord” 

Tekniska data 

Skivdjup:........................................................600 mm
Max fördelad vikt exkl. skiva i grundutförande: 
500 mm:s slaglängd:.........................................260 kg
650 mm:s slaglängd:.........................................210 kg

Artikelnr 

500 mm:s slaglängd................................GP 500HB-2001 
500 mm:s slaglängd, ESD överram. .......GP 500HB-8601
650 mm:s slaglängd................................GP 650HB-2001 
650 mm:s slaglängd. ESD överram. .......GP 650HB-8601 

Separata komponenter till Ergodesign hörnbord 

Påbyggnadsram
Erfordras tillsammans med ovanstående fäste
för att kunna montera hyllor etc.

Artikelnr 
Silver: .....................................................GP 35-450-2001
ESD: .....................................................GP 35-450-8601

Separata komponenter till Ergodesign hörnbord 

Fäste för påbyggnadsram
Erfordras för att kunna montera påbyggnadsramen            
på bordet då överdel med hyllor etc. önskas.                     

Artikelnr Levereras parvis. 
Silver: .......................................................GP 65010-2001
ESD: .........................................................GP 65010-8601

Bordet finns även i enpelareutförande

Ergo control - Motoriserat operatörsbord 

Bestående av ett stativ försett med en främre respektive bakre
skiva. Bordet höjdregleras med en knappsats som betjänar
både främre och bakre skivan. 

Tekniska data
Höjdreglering mellan 695 - 1095 mm inkl. skiva. 
Maxbelastning utbredd last 300 kg. 
Hastighet 12 mm/sek. 

Artikelnr, bordsstativ med (exkl. skiva) 
Fast monitorhylla............................................GP 865-0006 
Fast monitorhylla och strömfrikoppling..........GP 866-0006
Eldriven monitorhylla.....................................GP 860-0006
Eldriven monitorhylla och strömfrikoppling...GP 861-0006

Artikelnr, skivor 
Björk, tvådelad, längd: 1600 x 1450 x 22 .......GP 700-1601
Bok, tvådelad, längd: 1600 x 1450 x 22 .......GP 700-1602
Björk, tvådelad, längd: 2100 x 1400 x 22 .......GP 700-2101
Bok, tvådelad, längd: 2100 x 1400 x 22 .......GP 700-2102
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BORDSKIVOR

Art nr

Silver: ...........................................GP 36-682-2002

Tiltsats

Avsedd för bordsskiva med tiltbar mittdel eller för
tiltning av hel bordsskiva. 
Tiltsatsen består av 2 st sidoprofiler med tiltstege
och gångjärn. Max lutning 45°.

Ljusbeige laminat

med bokmönstrad ABS-plastlist runt om.

800x800x20 mm, 9 kg: ..........GP 40-309-2001
1200x800x20 mm, 13 kg: ..........GP 40-310-2001
1500x800x20 mm, 17 kg: ..........GP 35-215-2001
1800x800x20 mm, 20 kg: ..........GP 40-311-2001
2000x800x20 mm, 26 kg: ..........GP 35-225-2001

Lätta bordsskivor

20 mm tjocka bordsskivor med översida i ljusbeige
laminat och undersida försedd med ett brunt 
spärrskikt. Bokmönstrad ABS-plastlist runt om.
Passar samtliga bordsstativ utom tung benbock.

Bordsskiva med tiltbar mittdel

20 mm tjock bordsskiva med översida i ljusbeige
laminat och undersida försedd med ett brunt 
spärrskikt. Bokmönstrad ABS-plastlist runt om. 
Max lutning 45°. 
Tilt-mekanism erfordras. Beställs separat (se nedan).

Tekniska data 

Längd:  .......................................................730 mm
Vikt per par: ..................................................4,5 kg
Max belastning, fördelad vikt: ......................100 kg

[ Ej lagervara ]

[ Ej lagervara ]

800x620x20 mm, 8 kg: ..........GP 40-329-2001
1200x620x20 mm, 12 kg: ..........GP 40-330-2001
1500x620x20 mm, 15 kg: ..........GP 36-561-2001
1800x620x20 mm, 19 kg: ..........GP 40-331-2001
2000x620x20 mm, 24 kg: ..........GP 36-562-2001

800x620x19 mm, 9 kg: ..........GP 40-370-8001
1200x620x19 mm, 13 kg: ..........GP 40-371-8001
1500x620x19 mm, 16 kg: ..........GP 35-581-8001
1800x620x19 mm, 19 kg: ..........GP 40-372-8001
2000x620x19 mm, 21 kg: ..........GP 35-582-8001

Lätt bordsskiva – ESD

19 mm tjock bordsskiva i grå laminat med svart
kantlist runt om. Tillverkad av ett speciellt spån-
skivematerial med kol. Testad och godkänd av SP
(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) enligt
EN 100 015-1 och EN 10 015-2, samt Ericsson-
normer. Avledningsmotstånd enligt IEC 61340-5-1.

ESD

i grått utförande med svart kantlist.

800x800x19 mm, 10 kg: ..........GP 40-368-8001
1200x800x19 mm, 14 kg: ..........GP 40-369-8001
1500x800x19 mm, 18 kg: ..........GP 35-586-8001 
1800x800x19 mm, 21 kg: ..........GP 35-589-8001
2000x800x19 mm, 23 kg: ..........GP 35-587-8001

54

1500x800x20 mm, mittdel 600x600 mm
Vikt, 17 kg: ..................................GP 40-319-2001

[ Ej lagervara ]

2000x800x20 mm, mittdel 800x600 mm
Vikt, 26 kg: ..................................GP 40-320-2001

[ Ej lagervara ]

Ljusbeige laminat

med bokmönstrad ABS-plastlist runt om.
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Oljehärdad board

med bokmönstrad ABS-plastlist runt om.

1200x800x42 mm, 29 kg: ..........GP 35-113-3001
1500x800x42 mm, 36 kg: ..........GP 35-118-3001
1800x800x42 mm, 43 kg: ..........GP 35-114-3001
2000x800x42 mm, 48 kg: ..........GP 35-128-3001

1200x620x42 mm, 22 kg: ..........GP 40-302-3001
1500x620x42 mm, 28 kg: ..........GP 40-376-3001
1800x620x42 mm, 33 kg: ..........GP 40-306-3001
2000x620x42 mm, 37 kg: ..........GP 40-308-3001

Stålskiva

Elektrolytförzinkad plåt, tjocklek 1,5 mm.
Plåtbeklädnaden täcker skivans fram- och bakkant
med invikning under bordsskivan i framkanten.
Kortsidorna är försedda med bokmönstrad ABS-
plastlist.

1500x800x42 mm, 45 kg: ..........GP 35-119-8001
2000x800x42 mm, 60 kg: ..........GP 35-129-8001

Grå vinyl 

med bokmönstrad ABS-plastlist runt om.

1200x800x42 mm, 29 kg: ..........GP 40-375-6001
1500x800x42 mm, 36 kg: ..........GP 35-116-6001
1800x800x42 mm, 43 kg: ..........GP 40-300-6001
2000x800x42 mm, 48 kg: ..........GP 35-126-6001

1200x620x42 mm, 22 kg: ..........GP 40-301-6001
1500x620x42 mm, 28 kg: ..........GP 40-303-6001
1800x620x42 mm, 33 kg: ..........GP 40-374-6001
2000x620x42 mm, 37 kg: ..........GP 40-307-6001

Ekparkett

med framkant i eloxerad aluminium, bokmönstrad
ABS-plastlist på tre sidor.

1500x800x42 mm, 36 kg: ..........GP 35-117-8901
2000x800x42 mm, 48 kg: ..........GP 35-127-8901

Tunga bordsskivor

42 mm tjocka bordsskivor med förborrad hålbild och insatsmutter M8 
för montering av tung benbock och hurts. Bordsskivorna har massiv 
träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Ytbeläggningar enligt nedan. 
Passar samtliga bordsstativ i programmet. Rekommenderas ej till lätt H-stativ.

Separat komponent till tunga bordsskivor
Raskant i lackerad plåt

Silver, för bordsskiva 42 mm. Raskanten är hålslagen
och skruvas fast i skivans bakkant.

Art nr

1200x80 mm, 2,0 kg: ..................GP 35-159-2001
1500x80 mm, 2,4 kg: ..................GP 35-157-2001
2000x80 mm, 3,2 kg: ..................GP 35-158-2001
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Vi tillverkar även skivor efter kundönskemål i olika format och material, exempelvis faner, 
laminat, rostfritt samt i ESD-utförande. För fler varianter på bordsskivor kontakta Bloms.
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FRISTÅENDE GOLVSTÄLL/väggskena

Enkelställ, bassektion

Sats bestående av 2 st pelare med påsvetsad L-fot, 
2 st mellanstag bredd 875 mm. Finns i 2 höjder.
Tillbehör kan endast monteras på enkelställets framsida.

Art nr, 920x415 mm, 1500 mm höjd

Silver: ...........................................GP 35-410-2001
ESD: ............................................GP 35-410-8601

Art nr, 920x415 mm, 2000 mm höjd

Silver: ...........................................GP 35-415-2001
ESD: ............................................GP 35-415-8601

Tekniska data

920x415 mm, 1500 mm höjd, vikt: ..............11 kg
920x415 mm, 2000 mm höjd, vikt: ..............13 kg
Max. belastning, fördelad vikt: .....................100 kg

Art nr, 920x415 mm, 1500 mm höjd

Silver: ...........................................GP 35-411-2001
ESD: ............................................GP 35-411-8601

Art nr, 920x415 mm, 2000 mm höjd

Silver: ...........................................GP 35-416-2001
ESD: ............................................GP 35-416-8601

Tekniska data

920x415 mm, 1500 mm höjd, vikt: .................7 kg
920x415 mm, 2000 mm höjd, vikt: .................8 kg
Max. belastning, fördelad vikt: .....................100 kg

Enkelställ, tilläggssektion

Sats bestående av 1 st pelare med påsvetsad L-fot, 
2 st mellanstag bredd 875 mm. Finns i 2 höjder.
Tillbehör kan endast monteras på enkelställets framsida.

Ett stationärt golvställ. Kan placeras ensamt
eller monteras ihop till hela längder. Bloms
stora tillbehörssortiment passar även ställsyste-
met, vilket gör det till ett flexibelt system som
passar de flesta utrymmen.
Kan utrustas med t.ex. hyllplan, plastbackar,
svängarmar belysning m.m.
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Dubbelställ, bassektion

Sats bestående av 2 st pelare med påsvetsad T-fot, 
2 st mellanstag bredd 875 mm. Finns i 2 höjder.
Tillbehör kan monteras på både fram- och baksida.

Art nr, 920x610 mm, 1500 mm höjd

Silver: ...........................................GP 35-420-2001
ESD: ............................................GP 35-420-8601

Art nr, 920x610 mm, 2000 mm höjd

Silver: ...........................................GP 35-425-2001
ESD: ............................................GP 35-425-8601

Tekniska data 

920x610 mm, 1500 mm höjd, vikt: ..............12 kg
920x610 mm, 2000 mm höjd, vikt: ..............15 kg
Max. belastning, fördelad vikt: .....................150 kg

Tekniska data 

920x610 mm, 1500 mm höjd, vikt: .................7 kg
920x610 mm, 2000 mm höjd, vikt: ..............10 kg
Max. belastning, fördelad vikt: .....................150 kg

Dubbelställ, tilläggssektion

Sats bestående av 1 st pelare med påsvetsad T-fot, 
2 st mellanstag bredd 875 mm. Finns i 2 höjder.
Tillbehör kan monteras på både fram- och baksida.

Art nr, 920x610 mm, 1500 mm höjd

Silver: ...........................................GP 35-421-2001
ESD: ............................................GP 35-421-8601

Art nr, 920x610 mm, 2000 mm höjd

Silver: ...........................................GP 35-426-2001
ESD: ............................................GP 35-426-8601

L-fot, lös

Kombineras med perforerade pelare och mellanstag 
i valfri längd resp. bredd, till önskad storlek av 
L-ställ. Pelaren monteras på foten. Två mellanstag
per sektion erfordras.

Art nr

Silver: ...........................................GP 35-417-2001
ESD: ............................................GP 35-417-8601

T-fot, lös

Kombineras med perforerade pelare och mellanstag 
i valfri längd resp. bredd, till önskad storlek av 
T-ställ. Pelaren monteras på foten. Två mellanstag
per sektion erfordras.

Art nr

Silver: ...........................................GP 35-429-2001
ESD: ............................................GP 35-429-8601

Tekniska data 

Fotens längd: ..............................................610 mm
Vikt: ..............................................................1,6 kg
Max. belastning, fördelad vikt: .....................150 kg

Tekniska data 

Fotens längd: ..............................................420 mm
Vikt: ..............................................................1,2 kg
Max. belastning, fördelad vikt: .....................100 kg

Perforerad väggskena

Perforerade väggskenor för montering direkt på väggen
med hjälp av skruvsats. Längd 1000 mm. 
Levereras parvis. Skruvsats medföljer.

Art nr, 1000 mm längd

Silver: ...........................................GP 35-430-2002
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Separat panel med handtag och glidskena

Panelsats bestående av 1 perforerad panel 949x1920 mm,
handtag och glidskena. 

Tekniska data

Vikt: ...............................................................25 kg

Art nr, 949x1920 mm

Silver/Blå: .....................................GP 35-366-1001

KOMPAKTFACK

58

Kompaktfack

Består av en 2 m hög ram med bottenyta 1030x1020
mm. 4, 5 eller 6 paneler hängs *upp i glidvagnar. Båda
sidorna av panelen kan utnyttjas. Med 4 paneler ger
kompaktfacket 13 m2 förvaringsutrymme på 1 m2

golvyta!
Vi rekommenderar att kompaktfacket förankras 
i golvet. Levereras omonterat.

Tekniska data

Vikt: .............................................................130 kg

Art nr, 1030 x1020 x 2000 mm 

komplett fack med 4 paneler

Silver/Blå: .....................................GP 35-365-2101

Utrusta kompaktfacken efter egna önskemål.
Titta på vårt kompletta kroksortiment, här finns
det mesta man kan behöva, om inte ta kontakt
med oss så skall vi se ifall vi kan ta fram det ni
behöver. Ta samtidigt en titt bland våra övriga
produkter och kanske får ni nya ideer.

Vi kan även tillverka specialkrokar/hängare m.m.
Kontakta Bloms för mer information.
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TILLBEHÖRSPRESENTATION - BORD

Påbyggnadstillbehör 

se sidan 60-68

Verktygskrok se sidan 69-73

Kroksortimentet består av 56 krokar
för olika ändamål. Krokarna hakas i
plåtens perforering och låses med
stoppskruv. Bloms krokar passar
samtliga perforerade paneler oavsett
om de är monterade i skåp, vagnar
eller på arbetsbord.

Eltillbehör 

se sidan 83-85

ESD-tillbehör 

se sidan 86-89

Övriga tillbehör 

se sidan 74-75

Hurtsar 

se sidan 76-82
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Hela vårt tillbehörssortiment bygger på ett
modulsystem där alla tillbehör kan användas
på samtliga bord. Här nedan ses ett urval ur
sortimentet. Tillbehören finns i silver alt. blå
eller ESD.

För mer information om ytterligare tillbehör
och andra färgval, kontakta Bloms.


